	分标名称
	供货业绩
	生产试验设备
	认证证书
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告

	低压开关柜
	近三年累计销售业绩不少于500台
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	组合互感器
	近三年累计销售业绩不少于1000台
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	配电终端(TTU)
	近三年累计销售业绩不少于1000套
	/
	/
	
附件3：配电自动化设备招标技术参数的差异及要求

	故障录波装置及时间同步装置
	近三年累计销售业绩各不少于50套
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	通信单元（tcd0a1）
	近三年累计销售业绩不少于20000只
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	通信单元（ssc6763）
	近三年累计销售业绩不少于20000只
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	复合绝缘横担
	/
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	接地模块
	/
	/
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	接地铁
	近三年累计销售业绩不少于100付
	/
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	超高性能混凝土杆
	/
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	复合材料杆
	/
	/
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	水泥制品
	/
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	拉紧绝缘子
	近三年累计销售业绩不少于200000只
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	/
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	防鸟设备
	近三年累计销售业绩不少于10000台
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力
	ISO9000系列质量管理体系认证
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
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oleObject1.bin
关于282208国网青海省电力公司2022年第二次协议库存招标批次一二次成套断路器、接地短路故障指示器、一二次融合成套环网箱、配变终端TTU、站所终端(DTU)招标技术参数的差异及要求

1.招标公告货物清单中技术规范书ID为9915-500138342-00010、G00H-500138329-00001（一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A，固体/SF6）、G00H-500138347-00001、G00H-500138347-00003（一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外）、9915-500082249-00075（配电终端,站所终端(DTU)）、9915-500082251-00002（配电终端,配变终端TTU）、G00H-500009956-00001、G00H-500009956-00002（接地短路故障指示器）的配电自动化设备报价中应含专检、全检产生的相关费用及因专检、全检产生的设备倒运费（专项检测不合格厂家按照国网公司供应商管理条例开展处置）。


2.对该批次所招物资的部分技术差异性，要求如下：


		物料名称

		技术规范


ID

		设备技术条件要求

		技术要求及业绩要求



		接地短路故障指示器

		G00H-500009956-00001、G00H-500009956-00002

		1、G00H-500009956-00001、G00H-500009956-00002两项技术规范均按照G00H-500009956-00002采购接地短路故障指示器，不涉及G00H-500009956-00001条目。

2、故障指示器采集单元安装工具，每50组故障指示器配1台安装工具，不足50套故障指示器，按照50组配备，数量为1。


2、台即为组，3只故障指示器（采集单元）、1台数据转发站（汇集单元）为1组。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的配电线路故障指示器专业检测报告。



		一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外

		G00H-500138347-00001、G00H-500138347-00003

		1、G00H-500138347-00001、G00H-500138347-00003两项技术规范均按照G00H-500138347-00003采购一二次融合成套柱上断路器，所有公司均采购普通型支柱式-罩式FTU-电磁式（对应技术规范中1）。

2、配电终端（FTU）馈线自动化：具备集中型馈线自动化、就地型馈线自动化（包括电压时间型、电压电流型、自适应综合型）及零序电流、零序电压或外施信号法的单相接地故障选线功能，具备选线、选段、分支、分界功能模式。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式应为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。


3、一二次融合成套柱上断路器外绝缘修正：外绝缘以海拔4000米进行修正。


4、配电终端（FTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。

5、设备、附件应包括：


1）配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。


2）配套的电压互感器。


3）开关及支架、附件达到货到后安装即可使用的标准；


4）现场到货所有零部件装配到位，无漏装、错装，抱箍螺栓等零部件大小可根据现场实际情况进行适当调整。


5、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的一二次融合成套柱上断路器专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。



		一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A，固体/SF6

		9915-500138342-00010、G00H-500138329-00001

		1、配电终端（DTU）馈线自动化：具备集中式、智能分布式馈线自动化功能、单相接地故障选线功能。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。


2、配电终端（DTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。


3、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的一二次融合成套柱上断路器专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。



		配电终端,配变终端TTU

		9915-500082251-00002

		1、本批供应融合终端应为新型台区智能融合终端。

2、箱式安装：智能配变终端采用外箱安装时，应配置安装外箱、安装结构附件及所需辅材。


附件包括：


1）配置不锈钢机箱1面，机箱采用304不锈钢材质，天线外置，以便利于信号传输，且外箱尺寸应不大于650mm（宽）*630mm（高）*300mm（深），外箱结构终端要求能防尘、防雨、防腐蚀，总体防护等级不低于GB/T 4028规定的IP55要求，并含门锁。


2)配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。


3)配套的固定导轨。


4)配套3P电压开关。


5)电流端子、遥信端子、通信端子等


6)机箱内部电流、电压端子应在出厂前接好强电连接器；遥信、通信等二次电缆应在出厂前接好接好弱电连接器。


7)配置3只电流互感器。


8)智能配变终端出厂前应安装在机箱内部，并接好接线，达到货到后安装即可使用的标准。


9)现场到货所有零部件装配到位，无漏装、错装，抱箍螺栓等零部件大小可根据现场实际情况进行适当调整。


10）包含安装所需二次线及相关护套等辅材，依照现场实际情况配置。

2.设备应与青海省标准化app兼容、同步适配相关技术要求，实现终端业务功能的灵活、快速扩展。不同APP应支持在不同容器部署。

3.台区智能融合终端本地通信单元应配置多模通信模块。具备通过多模通信方式采集各类无线传感器的能力。


4.远程通信模块应具备双通道上行能力（双4G/5G）。


5.投标人签订供货合同之前，需提供3台样机到国网青海电科院进行运检功能专项检测，至国网青海计量中心进行计量功能专项检测，完全满足相关技术规范书要求内容，方可签订合同办理供货手续，相关样机检测完成需封存。


6.相关检测产生的费用由投标人承担且包括在本标包当中，正式供货的融合终端需经过国网青海计量中心及国网青海电科院全检合格后方可安装至现场。


7.如遇产品换代按照最新一代产品供应。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的台区智能融合终端专业检测报告。






		配电终端,站所终端(DTU)

		9915-500082249-00075

		1、配电终端（DTU）馈线自动化：具备集中式、智能分布式馈线自动化功能、单相接地故障选线功能。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。


2、配电终端（DTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。


3、设备、附件应配套安装支架。

4、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。

		技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的三遥DTU专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。





国网青海省电力公司


                                                    设备管理部
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