	序号
	项目名称
	原产地
	制造厂
	性能参数
	单位
	数量
	备 注

	一
	前端系统

	1
	400万半球型网络摄像机
	国产
	
	400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机

（含电源）支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测

最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR

宽动态: 120 dB

调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

焦距&视场角:

2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°

4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9°

6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°

8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°

补光灯类型: 红外灯

补光距离: 最远可达30 m

波长范围: 850 nm

防补光过曝: 支持

最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440）

视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

*网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）

音频:1个内置麦克风

网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
	台
	6
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	2
	400万全彩网络智能摄像机
	国产
	
	具有400万像素 CMOS传感器(含电源)

智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测

最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

具有不小于1/1.8"靶面尺寸

最低照度彩色：0.0005 lx。（公安部检验报告证明）

内置暖白光补光灯。

补光距离不小于60米。

动态范围不小于106dB。（公安部检验报告证明）

信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明）

需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明）

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	250
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	3
	筒型摄像机壁挂支架
	国产
	
	适用范围:适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装

材料:铝合金
调整角度:水平：360°，垂直：-45°~45°
尺寸：70×97.1×173.4mm
重量：201g
	个
	250
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	4
	多镜头全彩枪球一体机
	国产
	
	全景400万全彩细节200万23倍红外7寸全景枪球网络高清智能球机_直流

支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪

支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪

支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图

内置加热玻璃，有效除雾

全景支持最大2560×1440@30fps高清画面输出，细节支持最大1920×1080@30fps高清画面输出

全景采用可见光补光30m，同时细节采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m

支持23倍光学变倍，16倍数字变倍

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码

支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置

支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加

支持SVC自适应编码技术

支持超低照度，【全景】0.0005 Lux @（F1.0, AGC ON），0 Lux with light,【细节】0.005Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)
	台
	22
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	5
	球机壁装支架
	国产
	
	材料：铝合金

外形尺寸（mm）：97×182×305mm

重量：1070g

承受重量：10kg
	个
	22
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	二
	传输系统

	1
	汇聚交换机
	国产
	
	提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口

支持IEEE 802.3at/af标准

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准

支持6 KV防浪涌（PoE口）

支持PoE输出功率管理

千兆网络接入设计
	台
	40
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	2
	接入交换机
	国产
	
	提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口

支持IEEE 802.3at/af标准

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准

支持6 KV防浪涌（PoE口）

支持PoE输出功率管理

千兆网络接入设计
	台
	3
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	3
	核心交换机
	国产
	
	全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；

1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位

交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，

工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；

支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。
	台
	1
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	4
	光纤发送端
	国产
	
	1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机

光口：1个千兆光口

距离20公里

FC口

单模单纤；电口：1个千兆网口安装方式：工业导轨式；
	台
	40
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	5
	光纤接收端
	国产
	
	1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机

光口：1个千兆光口

距离20公里

FC口

单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式；
	台
	40
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	三
	中心管理平台

	1
	服务器
	国产
	
	2U双路标准机架式服务器

CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz

内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘

阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;

PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽

网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量：约26KG（含导轨）
	台
	1
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	2
	视频管理软件
	国产
	
	接入原有摄像头点位、门禁点位、车辆道闸点位，统一管理；

支持最大视频点位接入数800个；

支持5G摄像头接入。
	套
	1
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	3
	防火墙
	国产
	
	管理接口数 1 个 CON 口，1 个 USB2.0 口

标配接口数 9 个千兆电口

吞吐量 1Gbps

用户数 100

推荐视频接入数（4M 码流） 100~150

工作环境

温度 0℃~40℃

环境相对

湿度 10%~95%（不结露）

支持基于深度应用识别的访问控制，基于应用/角色/国家地理 IP 的安全策略；

支持防火墙安全策略自学习、策略命中分析、策略重复/冗余检测、策略优化；

支持 ARP 攻击防护、支持多种畸形报文攻击防护、支持多种 DoS/DDoS 攻击防护；

支持强大的 NAT 及 ALG 协议，支持基于秒级颗粒度的时间表设置安全策略生效时间；

支持 GB/T28181、GB35114 及主流安防厂商视频私有协议的识别，支持对采用非 GB/T28181、GB35114 的终端进行阻断，并产生告警日志；支持识别 SIP 协议、RTSP 协议及 ONVIF 等协议并能制定协议过滤规则；
	台
	1
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	4
	AI融合巡检服务器
	国产
	
	支持安全帽及反光衣检测，添加目标库后可开启目标比对，获取佩戴/未佩戴安全帽或是否穿反光衣人员；

支持岗位规范识别，如离岗/睡岗、玩手机、人数异常、人员滞留；

支持车辆超速等功能；

支持异常状况识别，如人员倒地、人员爬梯、登高、人员聚集、剧烈运动、人员奔跑、抽烟、打电话、吊装主页的等支持人数统计功能；

支持厂区设备异常检测，如火情、蒸汽泄露、水、油、粉尘泄露等现象；

支持AIOP能力扩展，可加载AI开放平台训练的模型；

支持4G、5G远程摄像头接入；

支持远程手机APP报警；
	
	
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	四
	存储系统

	1
	网络存储设备
	国产
	
	机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）
	台
	3
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	五
	时钟校时

	1
	校时服务器
	国产
	
	精密的校时精度

超高守时能力

支持GPS、北斗、上级NTP、CDMA校时（默认北斗）

支持多网域校时

高稳定性、可靠性设计

支持双机热备、级联方案

1U标准机架式产品

处理器：ARM处理器

同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；

存储：256M

守时精度：≤28us

跟踪通道数：32

捕获通道数：128

授时容量： 10000次/每秒（单端口）

授时精度：≤5us

授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 

接口：

机箱前部：

网络管理端口（RJ45）：管理口；

NTP输入端口（RJ45）:NTP INP;

PPS授时端口（SMA）：1PPS   

10M授时端口（SMA）：10MHZ

串行管理端口（RS232）：串口

软件功能：

设备上电或重启后，系统自启校时服务

可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时

可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时

支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、终端设备进行授时

支持对服务器进行授时
	台
	1
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	2
	天线
	国产
	
	包括1套GPS/BD授时天线接收器、50米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。

天线材质：介质陶瓷

天线罩材质：ABS

工作温度：-40℃~+80℃

相对湿度：Up to 90%

防护等级：IP67

接口方式：入室侧BNC公头

配套材料：

30米转BNC公射频电缆；

安装套件1副；

射频同轴天馈防雷器1个，尺寸51.5*24.8mm；

3米BNC公转BNC公跳线；

黄绿接地线1根；
	个
	1
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	六
	显示

	1
	电视
	国产
	
	55寸金属全面屏 4K超高清智能电视
	台
	6
	参考小米、海信、TCL或等同于

	2
	电视支架
	国产
	
	最大承重：36.4kg

离墙距离：387mm

挂架材质：冷轧钢板

左右调节度：±60°以内

适用电视尺寸40英寸至70英寸

适用电视孔距：600x400范围内（横向x纵向）
	套
	6
	参考NB、小米、ProPre或等同于

	3
	硬盘录像机
	国产
	
	解码能力强劲升级，基础12路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至16路1080P解码（搭配海康400W以上相机可用），告别资源不足；
专为高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等；
硬盘容量升级，最大支持满配10T硬盘，全面延长录像时间；

支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配；
平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；

1.5U 标准机箱，支持机架安装；
4盘位，最大支持10TB硬盘
支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可手动切换；
支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）
支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC
2个千兆网口
16进4出报警口
2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）
	台
	8
	参考海康威视、大华、宇视或等同于

	七
	安装及调试

	1
	安装、调试
	
	
	含278台摄像头、支架的安装，线缆敷设接引，设备调试等
	项
	1
	

	2
	线缆及安装附件
	
	
	1.超五类屏蔽网线防水 50箱；

2.单模四芯铠装光25000m；3.ZC-KVVP-22-450/750V-2×4 25000m；

4.热镀锌管、PVC 管须满足工程实际需求；

5.其他辅材（含所需电源汇聚箱、电源开关、水晶头、尾纤、光电转换器等视频监控系统组网所需其他所有材料，满足工程实际需求）；
	项
	1
	


