	附件3：青海德吉电力产业管理有限公司视频会议系统货物清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	产品参数值

	1
	视频会议终端
	台
	1
	活动图像分辨率
1080p 60fps （可选）


1080p 30fps


1080i 50/60fps 512Kbps


720p 60fps


720p 30fps

双流能力
双路1080P60（可选）


双路1080P30

视频输入接口
1×HD-VI/DVI 

视频输出接口
2×HDMI /DVI（HDMI支持音频输出）

音频输入接口
1×XLR

音频输出接口
4×RCA，2×HDMI（支持音频输出）

其他接口
IP： 10/100/1000Base-T、2×RJ45          

无线：Wi-Fi

PSTN：1×RJ11、2×RS232 COM口、2×USB 2.0 Host

内置MCU能力
6路720p30视频会场+3路纯音频会场

多视
3视

	2
	视频会议摄像头
	台
	1
	支持12倍光学变焦，12倍数字变焦，支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。
2.支持200万像素 1/3英寸CMOS成像芯片。
3.最大水平视角72°，最大垂直视角44.5°。
4.支持三合一接口，可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求。
5.支持3G-SDI视频输出接口，摄像机和终端可以达到100米以上，1080P60图像的无损传输。
支持低照度下的背光补偿。

	3
	98寸会议一体机
	套
	1
	

	4
	视频会议全向麦
	台
	1
	紧凑低功耗设计
紧凑型设计,不超过15cm外形设计,一手掌握。低功耗，长时间会议工作性能、手感俱佳。
即插即用
采用一体化设计，结构设计简练。直接连接终端便可使用，不需要任何配置，操作十分方便，适应不同的会议室环境要求。

	5
	调音台
	台
	1
	采用日本ALPS的推子和电位器， 60mm推子，瑞士NEUTRIK连接器；
 12路输入通道，6路话筒输入端口+2组立体声线路输入（每路单独开关控制+48V幻像供电）或选择4路话筒单通道+ 4组立体声线路输入；
 1-6通道3段均衡（中频段扫频）和高通滤波器 ； 
 1-4通道内置通道压缩器 ；              
 二编组，内置效果器，2Aux；
消耗功率: 35W；
尺寸(W×D×H)：360mm×475mm×118mm； 

	6
	会议音箱
	只
	4
	系统类型：单4.5寸全频扬声器；                                                                                                                                   
尺寸(H×W×D)：160x150x154.5mm；                                                                                                                重量：2.6Kg；

	7
	功率放大器
	台
	1
	电源要求：90-260V ~50-60Hz
机身尺寸（HxWxD）：45x483x465mm          
重量：9Kg

	8
	无线会议发言麦克风
	只
	6
	载波频段:UHF620-850MHz
通道数:2通道
调制方式:FM
工作有效距离:60米
重量:4.8Kg
尺寸(L*W*H):421x200x45mm

	9
	无线手持麦克风
	只
	2
	

	10
	8路电源时序器
	台
	1
	8路电源时序控制器，8个16A万用插座；       总容量：220V,45A；                        
尺寸(W×D×H)：488mm×260mm×66mm； 
重量：6.2Kg

	11
	卷轴背景
	个
	1
	包含红色和国网绿两种颜色背景

	12
	桌插
	批
	1
	2路HDMI接口，1个5孔电源，2个RJ45网络接口

	13
	机柜
	个
	面
	黑色钢网机柜，

	14
	线缆
	批
	1
	包含设备安装的电源箱，音箱想，高清HDMI线，网线等

	15
	辅材
	批
	1
	包含安装需要的地面线槽，墙面线槽，吊顶内穿线管，音视频接插件等


